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FASCICOLO DELL OPERA

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 91 ed Allegato XVI) e s.m.i.

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:  ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese
COMMITTENTE:  ATS INSUBRIA
INDIRIZZO CANTIERE:  Via O. Rossi, 9 21100 VARESE (VA)
il Coordinatore della sicurezza

in fase di progettazione
ing. Taddia Roberto

il Committente
Direttore Generale dott. Salvatore Gioia

il Responsabile dei lavori
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Il Direttore dei lavori
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PREMESSA

Il Fascicolo dell'Opera, realizzato in conformita allart. 91 del D.Lgs.81/2008, € preso in considerazione
all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione.

Sotto ’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.

Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per |’esecuzione) e durante
la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).

SOGGETTI INTERESSATI

Il gestore dell’opera € il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuera le
manutenzioni secondo le periodicita eventualmente individuate nel fascicolo, e dovra mettere a conoscenza
le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i
rischi. Infine, se "opera viene ceduta, il proprietario dovra consegnare anche il fascicolo.

Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:

o gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino)
e imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
¢ venditore/acquirente dell’opera.

CONTENUTI
Il Fascicolo e strutturato in conformita all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed é suddiviso in tre capitoli:

CAPITOLO I - Descrizione sintetica dell’opera e [’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati
(Schede II-1, 11-2 e 1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza,
nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

e utilizzare le stesse in completa sicurezza;

e mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche,
¢gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede llI-1, 1lI-2 e llI-3).
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Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
lEsecuzione con le informazioni reperibili durante ’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potra essere
integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..
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Capitolo I: Modalita per la descrizione dell'opera e I’individuazione dei
soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera
Le opere previste sono strettamente correlate alla realizzazione dei laboratori.
Esse si trattano di modesti cambi di layout che avvengono tramite la demolizione e costruzioni di tramezzi
nonché nell’adeguamento opportuno delle finiture dei nuovi locali che si vengono a creare.
Il controsoffitto, presente ora solo nel corridoio e in altri sporadici locali verra sostituito.
I serramenti esterni non sono oggetto di intervento (ad eccezione della porta della centrale gas), invece quelli
interni subiscono sostituzioni o rimozioni per adeguarsi al nuovo layout con la sostituzione dei sopraluci in
guanto quelli esistenti risultano forati dalle griglie, refuso di un vecchio impianto di aerazione.
All’interno dell’edificio verra realizzata una centrale di stoccaggio gas. Essa verra realizzata in un locale
ricavato dall’interporre di un tramezzo all’interno del vano magazzino uffici. Le bombole verranno poste
perimetralmente al locale e i canali di collegamento con i laboratori al primo piano usciranno in facciata e i tubi
verranno schermati da carter metallici fino ad immissione al piano primo.
Gli interventi di riqualificazione comporteranno in sintesi le seguenti opere edili:

- Demolizioni pareti non portanti;

- Realizzazioni di rori per posizionamento cappe;

- Realizzazione di pareti divisorie tra i locali in laterizio

- Adeguamento di serramenti esterni e interni esistenti

- Realizzazione di massetto

- Realizzazione di strato di isolamento a pavimento nel sottotetto

- Rimozione riposizionamento di controsoffitto

- Realizzazione di nuovi serramenti interni con le opportune caratteristiche REI

- Realizzazione di nuovi serramenti interni

- Tinteggiature

- Impianti elettrici idrici e meccanici.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 01/06/2024 | Fine lavori: 28/09/2024

Indirizzo del cantiere

Via/piazza: Via O. Rossi, 9

Citta: VARESE Provincia: VA

Direttore dei lavori

%k

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Progettista
Arch. Andrea Taddia

Indirizzo via Cortina dAmpezzo 13

Citta MILANO

CAP 20139

Telefono
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Responsabile dei lavori

k%

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

ing. Roberto Taddia

Indirizzo via Cortina D'Ampezzo 13
Citta MILANO

CAP 20139

Telefono

Progettista impianti elettrici e meccanici

ing. Roberto Taddia

Indirizzo via Cortina D'Ampezzo 13

Citta MILANO

CAP 20139

Telefono

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:

23/02/2024
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Capitolo Il: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

La Scheda II-1 é redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie. La scheda é corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e
'ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda II-2 ¢ identica alla Scheda II-1 ed é utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale € comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Scheda 11-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED
AUSILIARIE
IMPIANTI

Impianto elettrico

IL DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti e riparati
soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di
Commercio - o allalbo provinciale delle imprese artigiane. Limprenditore o il
responsabile tecnico deve avere precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al
termine dei lavori, devono rilanciare una dichiarazione di conformita: un certificato che
contiene la relazione sul progetto (quando € previsto) e sugli interventi e i materiali
utilizzati.

Nel caso di modifiche degli impianti esistenti, si deve verificare che tali ampliamenti o
modifiche siano in accordo con la norma, o con le norme applicate, e che non compromettano la sicurezza
delle parti non modificate dell'impianto esistente.

Quadri BT
Il quadro elettrico & interfaccia principale con l'utente per la gestione, il comando e la distribuzione
del’energia elettrica. La norma di riferimento che sostoutuisce la IEC/EN 60439 & la IEC/EN 61439. Essa
regolamenta la produzione e l'installazione dei quadri elettrici a bassa tensione.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Quadri BT - Serraggio

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 01.01.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e ¢ Elettrocuzione
bulloni ¢ Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
* Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione * W012 - Pericolo elettricita;
terzi

4% blumatico
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| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
‘ Rif. norm.: UNI EN 15O 20345
Denominazione: Scarpa S1
: Categoria: Protezione mani e braccia
I'|."' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
[~ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
! Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Quadri BT - Sostituzione quadro elettrico

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 01.01.01.02

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o ¢ Elettrocuzione
per adeguamento normativo. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

PR @Rl dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione * W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

'E blumakico
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particolare:

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
I Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
~i—" Tipologia: Protezione chimica e meccanica

f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Categoria: Protezione piedi e gambe
‘ Tipologia: Calzature basse

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Quadri BT - Sostituzione centralina rifasamento

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 01.01.01.03
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o ¢ Elettrocuzione
per adeguamento normativo. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AU @ dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione * W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

'E blumakico
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Categoria: Protezione piedi e gambe
‘ Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

: Categoria: Protezione mani e braccia

I'|."' Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto

~£="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
i Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Impianto adduzione del gas
L'impianto di adduzione del gas rappresenta l'insieme delle tubazioni che partendo dal punto di distribuzione
collegano gli utilizzatori (caldaie, bruciatori, stufe, cucine ecc.).

Tubazioni in rame

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto adduzione del gas - Tubazioni in rame - Ripristino rete gas

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 01.02.01.01
Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati

In caso di perdite. La rete di distribuzione sottotraccia richiede |® Punture

interventi integrati con opere murarie da ripristinare. Le o Tagli

riparazioni sulle tubazioni in rame sono eseguite con saldatura |e Urti e compressioni
ossiacetilenica. e Fiamme ed esplosioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L'impresa addetta alla manutenzione dovra'A rilasciare la certificazione inerente l'intervento come previsto dalla legge
in riferimento anche alle prove di tenuta.

Misure preventive e protettive in

PR @Rl dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro * Scala a libro;

e Scarpa S1;

o Guanti per saldatori;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Occhiali monoculari per saldatura;
e Tuta per saldatura;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

'E blumakico
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| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 12477
Denominazione: Guanti per saldatori
Categoria: Protezione occhi e volto

\‘ Tipologia: Saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

d

Denominazione: Occhiali monoculari per saldatura
Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti per saldatura

Rif. norm.: EN ISO 11611; EN ISO 11612
Denominazione: Tuta per saldatura

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto adduzione del gas - Tubazioni in rame - Pulizia elementi

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 01.02.01.02
Pulizia

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di pulizia e sostituzione filtri. e Punture
e Fiamme ed esplosioni
¢ Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

PR @l dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro * Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro e Valvola intercettazione idrica;
Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
‘ Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
m Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
— Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
= = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
: Categoria: Protezione occhi e volto
|~ef=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica

f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Impianto idrico sanitario
Limpianto idrico sanitario rappresenta linsieme delle unita tecnologiche che nel sistema edilizio
appartengono agli impianti tecnologici. Limpianto idrico-sanitario comprende linsieme delle reti, i
componenti, le apparecchiature e gli accessori che permettono l'adduzione e la distribuzione dell'acqua
fredda e calda.

Cassetta di scarico
Trattasi della cassetta che contiene l’acqua dello scarico e puo essere realizzata in
porcellana sanitaria, in grés fine porcellanato o in resina metacrilica.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Cassetta di scarico - Ripristino

ancoraggio
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.03.01.01
Manutenzione
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di ripristino dell'ancoraggio della cassetta. e Punture
o Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
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progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
m Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
[ Categoria: Protezione occhi e volto
|~f=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Cassetta di scarico - Sostituzione cassetta

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.03.01.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione della cassetta. e Punture
o Tagli

o Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

AL GRS dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

| =

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
[ Categoria: Protezione occhi e volto
|~—f=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
| d Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

.............

Tubazioni in rame
La rete di tubazioni ha il compito di trasportare 'acqua agli apparecchi sanitari.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Tubazioni in rame -
Ripristino coibentazione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.03.02.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di ripristino della coibentazione delle tubazioni. e Punture
e Scivolamenti

o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
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progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
“ Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
—_= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
-~  Tipologia: Semimaschere filtranti
~ * Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione occhi e volto
~=i—"Tipologia: Protezione chimica e meccanica
d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Sanitari e rubinetteria
| sanitari comprendono tutti gli apparecchi, in ceramica, generalmente installati nei bagni (lavabi, vasca da
bagno, water, bidet, docee ecc.) e dotati di alimentazione di acqua fredda e calda. In funzione del tipo di
collegamento (a pavimento, a parete) sono collegati all'impianto di scarico.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria - Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.03.03.01

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati
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A seguito di rottura degli apparecchi o rubinetteria o Elettrocuzione
deteriorata. e Punture
o Tagli

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
o Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro e Scala a libro;

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

g Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 388

— Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria - Disostruzione scarichi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.03.03.02
Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla e Punture

disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di o Tagli

aria in pressione o sonde flessibili. o Urti e compressioni
o Getti e schizzi
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

- 4 Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter: zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

[§I ﬁ

SERRAMENTI

Infissi interni
Gli infissi interni rappresentano linsieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le cui funzioni sono
quelle di consentire la comunicazione dei vani interni.

Porte tagliafuoco
La porta tagliafuoco, considerata la sua elevata resistenza al fuoco, ha la possibilita di isolare le fiamme in
caso di incendio. Viene dunque usata come parte di un sistema di protezione passiva, per ridurre la diffusione
di fiamme o di fumo tra compartimenti e per assicurare un'uscita sicura da un edificio/struttura.
Tutti i componenti dell'assemblaggio di una porta tagliafuoco devono recare un'etichetta di certificazione per
assicurare che i componenti siano stati testati a rispecchiare i requisiti di una valutazione antincendio.

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi interni - Porte tagliafuoco - Registrazioni e ingrassaggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA | 02.01.01.01 |
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Manutenzione

Cadenza prevista: 5 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripstitino aderenze e ortogonalita delle chiusure che nel tempo|® Caduta dall'alto
sono compromesse a causa dell'utilizzo. e Punture

o Tagli

o Urti e compressioni
e Caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AU @ dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Ponti su cavalletti;
Accessi ai luoghi di lavoro e Scala a libro;

e Cintura con cordino per trattenuta;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .
PP g materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione ¢ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

= Categoria: Protezioni anticaduta
§ . Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
5 % | Rif. norm.: UNI EN 358
5 =~ Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Scheda II-1: SERRAMENT!I - Infissi interni - Porte tagliafuoco - Sostituzione porta

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.01.01.02
Manutenzione
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Cadenza prevista: 20 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione dellinfisso. L'intervento prevede anche le opere  |® Punture
murarie necessarie per la rimozione e posa dei controtelai. o Tagli
o Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Ponti su cavalletti;
e Scala a libro;

Accessi ai luoghi di lavoro .
* Ponteggi;

o Elmetti di protezione;
e Scarpa alta S3 P cantieri;

Sicurezza dei luoghi di lavoro . . . .
e Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e ..
PP g materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione e Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi ¢ Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

ol

CHIUSURE E DIVISIONI

Controsoffitti
Il controsoffitto € un'opera edile costituita da una superficie piana dalla struttura leggera, posta al di sotto
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del soffitto, che determina una diminuzione dell'altezza utile del locale interessato. Il controsoffitto puo
realizzarsi per rispondere ad esigenze estetiche, per eseguire un rivestimento con materiale termoisolante,
fonoassorbente e/o fonoisolante o resistente al fuoco, ed € utilizzato anche per ospitare, nel vano che si
viene a creare tra lo stesso e il soffitto, uno o pit impianti.

Controsoffiti in cartongesso
Il controsoffitto in cartongesso € posto in opera su struttura di sostegno realizzata con intelaiatura (legno o
metallo) ancorata all'intradosso del solaio. La controsoffittatura "grigliata” consente di rendedere ispezionabili
i vani che ospitano strutture e/o impianti.

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Controsoffitti - Controsoffiti in cartongesso - Manutenzione

controsoffitto
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA‘ 03.01.01.01
Ripristino
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di deterioramento o rottura dei singoli pannelli & o Tagli
necessaria la sostituzione con quelli analoghi. o Getti e schizzi

e Caduta dall'alto

e Caduta di materiale dall'alto
e Postura

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

R A dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Trabattello;
Accessi ai luoghi di lavoro e Ponti su cavalletti;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

¢ Guanti per rischi meccanici;

e Occhiali monoculari;

¢ Elmetti di protezione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e L
pp s materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;

Interferenze e protezione . . .
 Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;

terzi
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| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

: Categoria: Protezione occhi e volto
|~=f=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ ! Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.= Tipologia: Semimaschere filtranti
.4 = Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

IMPIANTI TECNOLOGICI

Impianto idrico sanitario

Limpianto idrico sanitario rappresenta linsieme delle unita tecnologiche che nel
sistema edilizio appartengono agli impianti tecnologici. L'impianto idrico-sanitario
comprende linsieme delle reti, i componenti, le apparecchiature e gli accessori che
permettono l'adduzione e la distribuzione dell'acqua fredda e calda.

Lavamani sospesi

Si tratta di un sanitario sospeso per il lavaggio delle mani. Puo essere realizzato in
porcellana sanitaria (mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato), in grés fine
porcellanato (mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo), oppure in resina
metacrilica (amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con
derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di copolimeri).

Scheda II-1: IMPIANTI TECNOLOGICI - Impianto idrico sanitario - Lavamani
sospesi - Disostruzione scarichi

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 04.01.01.01

Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento

Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure lutilizzo di
aria in pressione o sonde flessibili.

e Punture

o Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
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progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
m Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
|~f=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI TECNOLOGICI - Impianto idrico sanitario - Lavamani sospesi - Sostituzione

lavamani

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.01.02
Manutenzione
Cadenza prevista: 30 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di rottura del lavamani. o Elettrocuzione

e Punture

o Tagli

e MMC - Sollevamento e trasporto

e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
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progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

| L=

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
[ Categoria: Protezione occhi e volto
|~f=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ i Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI TECNOLOGICI - Impianto idrico sanitario - Lavamani sospesi - Ripristino

ancoraggio
Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 04.01.01.03
Manutenzione
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di ripristino dell'ancoraggio del lavamani alla e Punture
parete. o Tagli

e Urti e compressioni

o Getti e schizzi

e Scivolamenti

® MMC - Sollevamento e trasporto
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

- 4 Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

| =

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
[ Categoria: Protezione occhi e volto
|~—ft—"Tipologia: Protezione chimica e meccanica
| d Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

.........................

Sanitari e rubinetteria
| sanitari comprendono tutti gli apparecchi, in ceramica, generalmente installati nei
bagni (lavabi, vasca da bagno, water, bidet, docee ecc.) e dotati di alimentazione di
acqua fredda e calda. In funzione del tipo di collegamento (a pavimento, a parete)
sono collegati all'impianto di scarico.

L
=

Scheda II-1: IMPIANTI TECNOLOGICI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria -
Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.02.01

Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto
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Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di rottura degli apparecchi o rubinetteria o Elettrocuzione
deteriorata. e Punture
o Tagli

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
o Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro e Scala a libro;

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

m Tipologia: Guanti agenti fisici

__ Rif. norm.: EN 388

—_= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Scheda II-1: IMPIANTI TECNOLOGICI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria -
Disostruzione scarichi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.02.02
Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla e Punture
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di o Tagli

aria in pressione o sonde flessibili. o Urti e compressioni
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o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

- 4 Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

(e @

Vasi igienici a pavimento
| vasi igienici a pavimento sono quelli dotati solo di un foro collocato a pavimento. P
| vasi possono essere realizzati in porcellana sanitaria (mistura di argilla bianca, caolino, quarzo
e feldspato), in grés fine porcellanato (mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo),
oppure in resina metacrilica (amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del v

metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di s
copolimeri). ’
N—

Scheda II-1: IMPIANTI TECNOLOGICI - Impianto idrico sanitario - Vasi igienici a
pavimento - Disostruzione scarichi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.03.01

Ripristino
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Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla e Punture

disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure lutilizzo di o Tagli

aria in pressione o sonde flessibili. e Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

L] i ] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI TECNOLOGICI - Impianto idrico sanitario - Vasi igienici a pavimento -
Sostituzione vasi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.03.02
Manutenzione
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Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di rottura dei vasi. e Punture
o Tagli

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
o Urti e compressioni

¢ Getti e schizzi

e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

- 4 Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

, . hi di
Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

[} L"‘;Em

Miscelatori termostatici
| miscelatori termostatici permettono di mantenere la temperatura del fluido alla
temperatura impostata mediante un bulbo o cartuccia termostatica che pud funzionare
tramite dilatazione per mezzo di dischi metallici oppure dilatazione per mezzo di un liquido.
Questi miscelatori sono dotati di un compensatore di pressione che garantisce il
funzionamento se le pressioni dell'acqua fredda e calda sono differenti e possono essere del
tipo monocomando, bicomando, comando sequenziale unico o senza dispositivo di regolazione
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della portata di erogazione.

Scheda II-1: IMPIANTI TECNOLOGICI - Impianto idrico sanitario - Miscelatori termostatici -
Sostituzione miscelatori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.04.01

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione dei miscelatori. e Punture
o Tagli

o Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

R A dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. e Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

(e @
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STRUTTURE IN C.A.

Fondazioni profonde

Si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette, con riferimento alle opere di Ingegneria civile,
quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondita considerevoli rispetto al piano
campagna.

Considerata l'entita eccessiva dei carichi e in presenza di caratteristiche meccaniche scadenti del terreno, le
fondazioni superficiali non potevano garantire livelli accettabili di staticita. Si e ricorso, quindi, all'impiego di
fondazioni profonde, opere senz'altro piu costose e complesse, per la tecnologia utilizzata, che richiedono piu
competenza del personale impiegato, sia nella progettazione che nella realizzazione.

Pali trivellati
| pali trivellati, aventi la funzione di fondazione di strutture, hanno il compito di trasferire i carichi a strati
portanti in profondita. Sono ottenuti per preventiva asportazione del terreno, posizionamento della gabbia di
armatura e successivo getto di conglomerato cementizio.

Scheda II-1: STRUTTURE IN C.A. - Fondazioni profonde - Pali trivellati - Manutenzione strutture

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 05.01.01.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e e Seppellimento, sprofondamento
distacchi murari € necessario far eseguire accertamenti per la |® MMC - Sollevamento e trasporto
diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista ¢ Getti e schizzi
individuera criteri e metodi dell'intervento che e Punture
regolamenteranno il consolidamento. e Scivolamenti

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

PR S tE) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Elmetti di protezione;
e Scarpa alta S3 P cantieri;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;

o Gilet;
Impianti di alimentazione e di e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e ..
pp s materiali;

movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

o Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;
o Gilet;

Interferenze e protezione
terzi
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| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet

ol
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SCHEDE I1I-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA|

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici - ; A
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:

& blumoatica
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:

4% blumatico
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:

4% blumatico




FASCICOLO DELL'OPERA
ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex Capitolo 2 Rev. 2 - 23/02;20§2
O.N.P. di Varese pas.
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:

4% blumatico
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:

4% blumatico
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Scheda lI-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione

in condizioni di e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

EE GG Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in Verifiche e controlli | Periodicita Interventi di Periodicita
protettive in dotazione pianificarne la dizioni di si da effett e manutenzione da
dell’opera previste realizzazione in sicurezza condizioni di sicurezza a effettuare (Verifiche) P (Manut.)
Verifica stato
funzionale;
Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio (Piastra-
paletto);
Verifica serraggio
componenti della _
scala e controllo dei Interventodi
fenomeni di rlpara2|one/sotltu2|one
corrosione degli ; A seguito
elementi metallici; 1 Anni Sostituzione degli di guasto
Sono installate ) o Controllo s_tato dei 2 Anni el_erT_ler)ti dannegg_iati; Quandq
contestualmente alla Le 1mpres¢ gsecutrlCl N s_erram_ent1 e loro 1 Anni R1p_nst1no serraggio necessario
. . I approvvigioneranno fissaggio; ; dei parapetti, pioli e 2 Anni
realizzazione dellimpianto ‘ali i Verifica serraggio L Anni ingranaggi.; Quando
lettrico del fabbricato. de}l allmentazlon‘e . rass 2 Anni granagal.; :
Prese alimentazione L rr? resa esecutrice osservery | Elettrica solo a seguito di | componenti della > Anni Risanamento necessario
elettrica BT presa esecutrics autorizzazione concessa | ¢3'& , : anticorrosivo Quando
tutte le disposizioni contenute dal responsabile e Controllo dei 1 Anni componenti necessario
nel piano di sicurezza e d P tili fenomeni di 1 Anni metalliche; 3 Anni
rilascera la documentazione ovranno utitizzare corrosione elementi Serraggio dei bulloni; A seguito
obbligatoria prevista per legge. attrezzature marcate CE. | metallici; Intervento riparazione | di guasto
Verifica efficienza impianto e Quando
impianto idrico; sostituzione valvole; necessario
Verifica conservazione Risanamento
linee e sistema anticorrosivo;
"Piastra-paletto”;
Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, correnti,
fascia parapiede;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione;
Valvola intercettazione La posa in opera € contestuale Prima dell'interruzione Verifica efficienza 1 Anni Intervento riparazione | A seguito
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idrica alla realizzazione dell'impianto | richiedere autorizzazione | impianto idrico; 1 Anni impianto e sostituzione | di guasto
idrico a servizio del fabbricato. al responsabile dei Verifica conservazione | 1 Anni valvole; Quando
La fornitura é interrotta in lavori/committente. Gli | linee e sistema 2 Anni Sostituzione degli | necessario
caso di manutenzione interventi eseguiti pareti | ‘Piastra-paletto’; 2 Anni elementi danneggiati; 2 Anni
all'impianto idrico. verticali dovranno essere | Controllo stato dei 2 Anni Risanamento Quando
o : serramenti e loro : anticorrosivo necessario
eseguiti mediante . . 2 Anni . .
l'adozione di misur fissaggio; : componenti 3 Anni
adozione sure Verifica serraggio 2 Anni metalliche; 0 Quando
anticaduta. componenti della 2 Anni Serraggio dei bulloni; | necessario

scala;

Controllo dei
fenomeni di
corrosione elementi
metallici;

Verifica del
dispositivo guitato per
ancoraggio sistema
anticaduta;

Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio (Piastra-
paletto);

Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;

Controllo dei
fenomeni di
corrosione;

Ripristino stabilita con
interventi di
saldatura;

ﬁ Blurmatico
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Capitolo lll: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che
risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

1 - il contesto in cui & collocata;
2 - la struttura architettonica e statica;
3 - gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda IlI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

Scheda IlI-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA IlI-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA
NEL PROPRIO CONTESTO

Vedasi in: E4701-G-000-01-ElElab

-E blumakico
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SCHEDA 111-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA

STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

Vedasi in: E4701-G-000-01-ElElab

4% blumatico
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SCHEDA 1lI-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI
IMPIANTI DELL’OPERA

Vedasi in: E4701-G-000-01-ElElab

4% blumatico
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ALLEGATI

ﬁ blunmabkica
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