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Rivelazione di H2, C2H2 e CH4:

mettere rivelatore a 30 cm dal

soffitto, in corrispondenza

del punto di perdita o di utilizzo
del gas — (posizione da definire
in corso d'opera)

Rivelazione di carenza ossigeno:
porre rivelatore a parete, ad una
altezza di circa 1,5 metri dal
pavimento (posizione da definire
in corso d'opera)

Rivelazione di H2, C2H2 e CH4:

mettere rivelatore a 30 cm dal

soffitto, in corrispondenza

del punto di perdita o di utilizzo
del gas — (posizione da definire
in corso d'opera)

Rivelazione di carenza ossigeno:
porre rivelatore a parete, ad una
altezza di circa 1,5 metri dal
pavimento (posizione da definire
in corso d'opera)
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Rivelazione di H2, C2H2 e CH4:
mettere rivelatore a 30 cm dal
soffitto, in corrispondenza

del punto di perdita o di utilizzo
del gas — (posizione da definire
in corso d'opera)

Rivelazione di carenza ossigeno:
porre rivelatore a parete, ad una
altezza di circa 1,5 metri dal
pavimento (posizione da definire
in corso d'opera)

Rivelazione di COZ2:

mettere rivelatore a 30 cm dal
pavimento in prossimitda della
zona di impiego o di perdita
del gas (posizione da definire
in corso d'opera)

CENTRALE C1 Identificazione Centrale di alimentazione e numero del loop

LOOP 2

Linea di identificazione zona servita dal loop

NOTE:

— la centrale rivelazione GAS sard interfacciata con la centrale rivelazione fumi esistente

— | cavi saranno posati in passerella all’interno dei corridoi principali e le derivazioni ai terminali d’impianto saranno
eseguite con tubazioni in pvc fissate a soffitto e tubazioni flessibili da incasso per gli apparecchia a parete

— Per l'alimentazione ed il comando dei pannelli ottico/acustici saranno utilizzati cavi resistenti al fuoco

PADIGLIONE MONTE

Rivelazione di H2, C2H2 e CH4:

mettere rivelatore a 30 cm dal

soffitto, in corrispondenza

del punto di perdita o di utilizzo
del gas — (posizione da definire
in corso d'opera)

Rivelazione di carenza ossigeno:
porre rivelatore a parete, ad una
altezza di circa 1,5 metri dal
pavimento (posizione da definire
in corso d'opera)
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pavimento in prossimitd della
zona di impiego o di perdita
del gas (posizione da definire
in corso d'opera)
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Rivelazione di H2, C2H2 e CH4:

mettere rivelatore a 30 cm dal

soffitto, in corrispondenza

del punto di perdita o di utilizzo
del gas

Rivelazione di carenza ossigeno:
porre rivelatore a parete, ad una
altezza di circa 1,5 metri dal
pavimento

Rivelazione di COZ2:

mettere rivelatore a 30 cm dal
pavimento in prossimitd della
zona di impiego o di perdita
del gas
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