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DEMOLIZIONI

MASSETTO DI LIVELLAMENTO AD ALTA RESISTENZA CON IMPASTO AUTOLIVELLANTE

RIMOZIONE SOPRALUCE CON GLIGLIA,
FORNITURA DI NUOVO PANNELLO SOPRALUCE
STESSE DIMENSIONI E COLORE DELLA PORTA ESISTENTE
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Confronto - Pianta Piano Primo

progetto impianti meccanici
elettrici, antincendio e
coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Taddia

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

ATS INSUBRIA
Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

 Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia,
all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

direttore generale:
dott. SALVATORE GIOIA

COMMITTENTE:

PROGETTISTI:

Descrizione Commessa

Nome File

A termini di legge il progettista si riserva la proprieta' di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.
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PROGETTO ESECUTIVO

2024701

28/02/2024

Tel. 02/45490600  Fax 02/45490601
Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

responsabile del procedimento:
ing. MARZIA MOLINA

Via O. Rossi, 9
21100 Varese (VA)

C.F. e P.IVA 03510140126

CUP: G35E23000170002 (CUP Derivato da CUP Master I83C22000640005)

A-203

N

LEGENDA MURI:

M01: Muratura in mattoni forati 12 x 8 x 24 cm, con malta
cementizia o bastarda con Intonaco completo a civile per
interni con intonaco rustico in malta bastarda o a base di
leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata o di cemento.

M02: Muratura in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta
cementizia o bastarda con Intonaco completo a civile per
interni con intonaco rustico in malta bastarda o a base di
leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata o di cemento.

M03: Muratura in in blocchi semipieni di conglomerato
cementizio ed argilla espansa con malta
fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del
manufatto

M04: Muratura in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta
cementizia o bastarda con Intonaco (lato esterno cavedio)
completo a civile per interni con intonaco rustico in malta
bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura
in stabilitura di calce idrata o di cemento

M05: MMurature in blocchi cavi in conglomerato
cementizio vibrocompressi con inerti normali colore grigio,
impermeabilizzazione e Intonaco completo a civile per
interni con intonaco rustico in malta bastarda o a base di
leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata o di cemento.

LEGENDA SERRAMENTI:

P01: Porta interna in legno

LEGENDA SOLAI:

S01: Nuova pavimentazione in PVC P05, malta collante e
massetto autolivellante sp. max. 1cm.

S02: Nuova pavimentazione in piastrella P04, malta
collante e massetto autolivellante sp. max. 1cm.
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